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Produktbeschreibung Wasserverdinnbare, transparente, seidenmatte Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung von Holzbauteilen.
Verwendbar als 1-Topf-3-Schichtsystem sowie zur Renovierung und Ausbesserung alter Anstriche, aulen und innen.
- offenporig
- hohe Transparenz
- gut witterungsbestandig
- UV-schitzend
- geprift nach DIN EN 71 Teil 3 ,Sicherheit von Spielzeug”
Farbton KOO6 eiche hell, KO10 nussbaum, KO77 kiefer, KO85 teak, weitere Farbtdne auf Anfrage
Bei der Auswahl des Lasurfarbtones ist das VFF Merkblatt HO.01 , Klassifizierung von Beschichtungen flr Holzfenster und
-Haustiren” zu beachten. Alle Lasurfarbténe sind miteinander mischbar. Der optische Eindruck der einzelnen Lasurténe
auf verschiedenen Untergriinden und bei verschiedenen Schichtdicken ist unterschiedlich, deshalb sind
Probebeschichtungen auf dem zu behandelnden Holz anzulegen. Mittel bis stark pigmentierte Lasurtone sind
witterungsbestandiger als wenig pigmentierte Farbténe. Farblose Beschichtungen sind fir den AuReneinsatz nicht
geeignet.
Auf inhaltstoffreichen Hoélzern wie z. B. Eiche, Larche oder Tropenholz kann es zu Verfarbungen kommen - diese treten
z.T. erst in der Bewitterung auf.
Glanzgrad Seidenmatt
Bindemittelart Reinacrylat-Dispersion
Pigmentbasis Lichtechte, wetterbestandige Lasurpigmente
Verpackung 2,51, 10 |
Verarbeitung Streichen
Spritzen - Nassschichtdicke: 2 x 60 um
Verbrauch 60 - 80 ml/m2, je nach applizierter Nassschichtdicke, Art und Saugfahigkeit des Holzes (genaue Werte sind durch
Probebeschichtung zu ermitteln)
VerdlUnnung Falls erforderlich mit max. 5 % Wasser.
Verarbeitungstemperatur +10 - 30 °C fir Untergrund, Luft und Material bei ca. 60 % rel. Luftfeuchte
Trockenzeit Bei Normklima 23 °C /50 % rel. Luftfeuchte
Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Schleifbar: nach ca. 4 Stunden
Uberarbeitbar: nach ca. 4 - 6 Stunden wassrig
Die Trocknung des Materials ist von der applizierten Schichtdicke abhangig und kann sich bei inhaltstoffreichen
Holzarten sowie durch nasskalte Witterung verzégern. Bei der Trocknung stets fur ausreichende Temperierung und
Luftwechsel sorgen. Werden Trocknungsbedingungen nicht eingehalten kénnen Schaden in der Beschichtung nicht
ausgeschlossen werden.
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelstblicher Haushaltsspulmittel oder mit ST 830*
(Reinigungslésung).
Lagerung Die Mindesthaltbarkeit (MHD) im ungedffneten Originalgebinde betragt 2 Jahre; Lagertemperatur +5 - +30 °C.
Nach Ablauf der MHD kann das Produkt noch verarbeitungsfahig sein, jedoch kénnen sich die Produkteigenschaften vor
,frischem” Material unterscheiden. Daher muss der Verarbeiter (iberlagertes Material mit besonderer Aufmerksamkeit
applizieren.
Angebrochene Gebinde gut verschlieBen! Kihl, aber frostfrei lagern.
Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste den 6rtlichen Vorschriften entsprechend entsorgen.
Ein fur dieses Material geeigneter EU-Abfallschlissel ist: 08 01 12
Gefahrenkennzeichnung Kennzeichnung nach EG-Richtlinien - siehe Sicherheitsdatenblatt, Punkt 15.
Warnhinweise Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer
Lacke/Lasuren sind die tblichen SchutzmaBnahmen einzuhalten.
VOC-Richtlinie EU Grenzwert flr dieses Produkt (kat. A/e): 150g/I (2007) / 130g/I (2010).
Dieses Produkt enthalt max. 50 g/I VOC.
Grundregeln Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Sikkens Beschichtungsstoffen soll zwischen 12 % und 15 % liegen. Nach den
Richtlinien fir Fensterbeschichtungen, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwerteschutz (Merkblatt Nr.
18), der VOB, Teil C, DIN 18363 und den Empfehlungen des Instituts fur Fenstertechnik e.V., Rosenheim, sind
Holzbauteile in Gebauden allseitig vor Einbau mit mindestens einer Grund- und einer Zwischenbeschichtung zu
versehen. (mind. 30 um Trockenschichtstarke) Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Auswahl und
Anwendung der Beschichtung, besonders des Farbtones, ist ebenfalls zu beachten. Dunkelgeténte Beschichtungen
kénnen auBen zu einer erhdhten Oberflachentemperatur (bis 80 °C) fuhren.

Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben und ausschlieBlich in freigegebenen Sikkens-Systemempfehlungen
bestimmt.
Um die Haftung des nachfolgenden Systemaufbaus zu gewahrleisten darf die Beschichtung nicht durchgeschliffen
werden.
Hinweise Der hier genannte Beschichtungsaufbau ist exemplarisch, andere Aufbauten sind maéglich.

Alle mit dem Beschichtungssystem in Kontakt kommenden Fremdstoffe (z.B. Spachtel, Klebebander, Dichtstoffe,
Reiniger etc.) sind generell vom Verarbeiter auf Vertraglichkeit zu prifen.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Technischen Merkblatter und fordern Sie eine Systemberatung Uber den Sikkens
AuBendienstmitarbeiter oder im Werk an.

Beschichtungsempfehlung Renovierungssysteme:
Offene Gehrungen und Risse kénnen mit Kodrin WV Fugen-Versiegelungsmasse* abgedichtet werden.
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Untergrundvorbereitung: Nicht intakte, lose Altbeschichtung restlos entfernen, intakte Altbeschichtung vollflachig
anschleifen. Rohes Holz muss gegebenenfalls vor der Beschichtung impragniert werden.

Grundbeschichtung

Cetol WF 761

Spachtelung
Mit Kodrin-Spachtel* soweit erforderlich

Zwischen- und Schlussbeschichtung

Cetol WF 761

Die Beschichtung kann erst bei der Renovierung nach Reinigen mit Spezialreiniger*, Anschleifen und Entstauben mit
empfohlenen I6semittelhaltigen Produkten lberarbeitet werden.

Systemaufbau: Begrenzt maBBhaltige bzw. nicht maBhaltige Holzbauteile

Impragnierung|lmpragnierung nach DIN 68800. Bitte keine BPD-Produkte Ubereinander einsetzen.
Cetol WV 885 BPD+

Grundierung|Cetol WF 761

Zwischenbeschichtung|Cetol WF 761

Endbeschichtung|Cetol WF 761

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und
Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieBlich nach den jeweiligen Verkaufsvertrdgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In
jedem Fall sind branchentibliche Abweichungen zuldssig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fur
die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mdgliche Beispiele zu verstehen. Wegen der
Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die
Eignung flr den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu
verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit.
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